
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODÈLES  E55 - E70 - E95 - E110 

   
 
 
CANADA 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

D¦L59 5ΩLb{¢![[!¢Lhb ϧ 5Ω¦¢L[L{!¢Lhb 5Ω¦b /I!¦CC9-PISCINE TRYDENT 
 

FABRIQUÉ 

AU  

CANADA  

 

 



 

 

ATTENTION 
 

Lire et suivre attentivement toutes les consignes de sécurité et avoir ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŀǾŀƴǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƴƻǘǊŜ 
produit. 

 

ATTENTION    DANGER  

 
5ŀƴǎ ŎŜ ƳŀƴǳŜƭΣ ŎŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎƛƎƴƛŦƛŜƴǘ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ǳƴ ƳŜǎǎŀƎŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ł ǎǳƛǾǊŜ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ǉǳΩǳƴŜ ƳŀǳǾŀƛǎŜ 
ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ǳƴ ōǊƛǎ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞΦ  [ƻǊǎǉǳŜ Ǿous apercevrez ces signes, lisez le texte attentivement. 

 
 
 
 

 

IMPORTANT! 

5ŀƴǎ ŎŜ ƳŀƴǳŜƭΣ ŎŜǘǘŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴ Ŧŀƛǘ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Ł ƭŀ ƎŀǊŀƴǘƛŜ Ŝǘ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩŀǇǇŜƭǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ Ł ǳƴŜ 
recommandation. 
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1.0 INTRODUCTION 

Cher propriétaire, 
 
Nous vous remercions de votre confiance envers notre produit et notre compagnieΦ ±ƻǳǎ ǾŜƴŜȊ ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ ǳƴ ŎƘŀǳŦŦŜ-
piscine « TRYDENT » fabriqué au Canada.  Ce produit est  reconnu dans lΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ǇƻǳǊ ǎƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Ŝǘ ǎŀ ŦƛŀōƛƭƛǘŞΦ 
Utilisant la technologie thermodynamique, vous apprécierez les efforts de notre équipe à fabriquer un produit 
hautement énergétique et respectuŜǳȄ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
 
Très économique, extrêmement simple à opérer et de qualité supérieure, votre chauffe- piscine « TRYDENT » vous 
procurera une entière satisfaction pour de nombreuses années à venir. Pour accroître la longévité de votre chauffe-
piscine, nous vous recommandons de suivre les directives du « MANUEL DU PROPRIETAIRE ET GUIDE 
5ΩLb{¢![[!¢Lhb ». 
 
La direction de NIRVANA CHAUFFE-PISCINE INC. 
 
 
2.0 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE CHAUFFE PISCINE TRYDENT 

V CABINET EN FIBRE DE VERRE ς UNIQUE SUR LE MARCHÉ 
 

V UN DES MEILLEURS COÉFFICIENTS DE PERFORMANCE SUR LE MARCHÉ (COP) 
 

V COMPRESSEUR SCROLL ς DANFOSS 
 

V UTILISATION DU R- 410A QUI RÉPOND AUX PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES   
 

V ÉVAPORATEUR SUR-5La9b¢Lhbb; Ψ.[¦9 CLbEΩ ANTI CORROSIF 
 

V TRÈS SILENCIEUSE 
 

V FACILE À OPÉRER  
 

V POIGNÉES DE TRANSPORT LATÉRALE  
 

V NOUVEAU DESIGN 2010 
 
3.0 twLb/Lt9 59 Chb/¢Lhbb9a9b¢ 5Ω¦b /I!¦CC9-PISCINE THERMODYNAMIQUE 

[ΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǳǘƛƭƛǎŜ ǳƴ ŎŀǇǘŜǳǊ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Ł ƎǊŀƴŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ (A) ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜȄǘǊŀƛǊŜ ǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ 
ambiant. La chaleur ainsi récupérée est ensuite transférée à lΩŜŀǳ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǇƛǎŎƛƴŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊΦ 
/Ŝ ƳƻŘŜ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ǎǳōǎǘŀƴǘƛŜƭƭŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ŎƘŀǳŦŦŜ-piscines 
ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴƴŜƭǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΣ ŀǳ ƎŀȊ ƻǳ Ł ƭΩƘǳƛƭŜΦ  
 
CƛƴŀƭŜƳŜƴǘΣ ƭΩŀƛǊ ŦǊƻƛŘ Ŝǎǘ ό.ύ ŜȄǇǳƭǎŞŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞΦ 
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SCHÉMA 1 
 

 
 

IMPORTANT! 

 
TOILE SOLAIRE 

 
!Ŧƛƴ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴΣ ƴƻǳǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘƻƴǎ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘƻƛƭŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ƭƻǊǎǉǳŜ 
ƭΩŀƛǊ ŀƳōƛŀƴǘ Ŝǎǘ ŦǊŀƛǎΣ ǘƻǳǘ ǎǇŞŎƛŀƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ƴǳƛǘΣ Ŝƴ ŘŞōǳǘ Ŝǘ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘŜ ǎŀƛǎƻƴΦ ±ƻǳǎ ǊŞduirez ainsi au minimum les 

pertes de chaleur et contribuerez à réduire vos frais de chauffage. 
 

 
4.0 ÉCObhaL9 5ΩÉNERGIE 
 
Saviez-vous que 43% des propriétaires de piscines chauffées ont opté pour un système utilisant la thermodynamique 
comme chauffe-pisciƴŜΚ 9ǘ ǇƻǳǊ ŎŀǳǎŜΗ /ΩŜǎǘ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘΣ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǳȄ 
ǇƻǳǊ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǇƛǎŎƛƴŜ Ł ǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ Ł ǘƻǳǘŜ ƘŜǳǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ƴǳƛǘΦ 
 
9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƘŀǳŦŦŜ-piscine pour ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŜŀǳ ŘΩǳƴŜ ǇƛǎŎƛƴŜ Ł нт ŘŜƎǊŞǎ /Ŝƭǎƛǳǎ όул ŘŜƎǊŞǎ 
Fahrenheit) de manière continue pendant la période de mai à septembre inclusivement ǇŜǳǘ ŀƭƭŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ cinq fois 
Ƴƻƛƴǎ ŞƭŜǾŞ ǉǳΩǳƴ ŎƘŀǳŦŦŜ-piscine utilisant le  gaz naturel ou le gaz au propane. 
 
9ƭƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŀǳǎǎƛ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ ǘŜƭ ǉǳŜΥ ƴŜ Ǉƭǳǎ ǎŜ ǎƻǳŎƛŜǊ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŞƴŜǊƎƛŜΣ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ 
incommodé par les odeurs de la combustion et préserver votre environnement du point de vue écologique. 
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5.0 INSTALLATION DU CHAUFFE-PISICNE 
 
5.1 /IhL· 59 [Ω9at[!/9a9b¢ 
 
[Ŝ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƳŀȄƛƳŀƭ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŎƘŀǳŦŦŜ-piscine. En 
ŜŦŦŜǘ ŎƻƳƳŜ ƴƻǳǎ ƭΩŀǾƻƴǎ ƳŜƴtionné précédemment, le chauffe-piscine ǊŞŎǳǇŝǊŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƻƴǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ et la 
ǘǊŀƴǎŦŝǊŜ Ł ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǇƛǎŎƛƴŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ƭƻǊǎ Řǳ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘΩǳƴ ŘŞƎŀƎŜƳŜƴǘ 
ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŘŜ ǘƻǳǘ ƻōǎǘŀŎƭŜ όƳǳǊΣ ŀǊōǳǎǘŜΣ ƘŀƛŜΣ ǘǊŜƛƭƭƛǎΣ ŜǘŎΦύΦ  [Ŝ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řƻƛǘ 
permettre un accès au contrôle de température.  
 
SCHÉMA 2 
 

 
 
[ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŎƘƻƛǎƛΣ Řƻƛǘ ŀǳǎǎƛ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǇƭŀƴŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǎǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ bƻǳǎ 
ǊŜŎƻƳƳŀƴŘƻƴǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŘŀƭƭŜ ŘŜ ōŞǘƻƴ ƻǳ ǳƴŜ ǇƛŜǊǊŜ Ł ǇŀǘƛƻΦ 9ƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ŘǳǊŀōƛƭƛǘŞ, ils ne seront pas 
ŀŦŦŜŎǘŞǎ ǇŀǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ŎƻƴŘŜƴǎŀǘƛƻƴ

(1)
 qui  peuǘ ǎΩŞŎƻǳƭŜǊ ŘŜ ƭΩŞǾŀǇƻǊŀǘŜǳǊ Řǳ ŎƘŀǳŦŦŜ-piscine quand il est en opération. 

 
(1)

 [ΩŜŀǳ ŘŜ ŎƻƴŘŜƴǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ Ŝǘ ƘǳƳƛŘŜ ǉǳƛ ŜƴǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŦǊƻƛŘŜ Řǳ 
ǎŜǊǇŜƴǘƛƴ ŎŀǇǘŜǳǊ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŀǇǇŀǊŜƛƭΦ 

 
 
 
 
 

ATTENTION 

Le chauffe-piscine TRYDENT ne doit jamais être installé dans un endroit clos tel un garage, un cabanon ou sous une 
galerie de balcon.  
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5.2 PROCÉDURES DE RACCORDEMENT 
 
1. wŀŎŎƻǊŘŜǊ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ provenant du filtreur de la piscine au connecteur «ENTRÉE» du chauffe-piscine, située 

sur la base. 

2. wŀŎŎƻǊŘŜǊ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜŀǳ Ł ƭŀ ǇƛǎŎƛƴŜ ŀǳ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ζ{hw¢L9 » situé sur la base du chauffe-piscine. 

3. Une fois les raccordements effectués, activez ƭŀ ǇƻƳǇŜ Řǳ ŦƛƭǘǊŜǳǊ ǇƻǳǊ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ŘŜǎ ǊŀŎŎƻǊŘǎ Ŝǘ ƭŀ 
ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ [Ŝ ŘŞōƛǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ нлу ƭƛǘǊŜǎκƳƛƴǳǘŜ όрр Dta ¦Φ{Φ κ пс Dta ƛƳǇŞǊƛŀƭύΦ 

Une pompe de circulation qui atteint le maximum de performance avec un débit de 208 litres/minute (55 GPM U.S. / 
пс Dta ƛƳǇŞǊƛŀƭύ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ ǇƻǳǊ Ǿƻǳǎ ŀǎǎǳǊŜǊ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŜŀǳ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ Nous recommandons une 
pompe de circulation ŘΩǳƴŜ ŦƻǊŎŜ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ 1.5 HP. 
 
SCHÉMA 3 
 

 
 
Le raccordement de votre chauffe-piscine Ł ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǇƛǎŎƛƴŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǎƛƳǇƭŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ 
effectuer vous-ƳşƳŜ ƻǳ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜƳƛǎŜ ŘΩǳƴ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ ŎƻƳǇŞǘŜƴǘΦ ±ƻǳǎ ŀǳǊŜȊ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ǘǳȅŀǳȄ ŦƭŜȄƛōƭŜǎ ŘŜ м- ½ 
pouce de diamètre intérieur, avec des boucles de serrage en acier inoxydable. 
 
Lƭ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ Řǳ ǘǳȅŀǳ ǊƛƎƛŘŜ PVC mais cette méthode est généralement plus difficile et plus coûteuse. 

 

ATTENTION 

[ΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝƴ ǘƛǘŀƴŜ Řǳ ŎƘŀǳŦŦŜ-piscine a une paroi simple.  Celui-Ŏƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞ ǇƻǳǊ ŘŜ 
ƭΩeau potable. 
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5.3 VALVE DE DÉRIVATION 
  
Votre chauffe-piscine est muni de notre échangeur de type « Full Flow » qui atteint le maximum de performance 
ŀǾŜŎ  ǳƴ ŘŞōƛǘ  ŘΩŜŀǳ ŘŜ нлу ƭƛǘǊŜǎκƳƛƴǳǘŜ όрр Dta ¦Φ{ κ пс Dta ƛƳǇŞǊƛŀƭύΦ 5Ŝ Ǉƭǳǎ, il a été spécialement conçu pour 
ǊŞŘǳƛǊŜ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ н҈Σ ƭŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ǇǊƻǾƻǉǳŞ ǇŀǊ ƭŜ Ǉŀǎsage de l'eau à grande vitesse et l'effet de 
sablage produit par les matières en suspension dans l'eau (sable, chlore, etc.). 
 
[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǾŀƭǾŜ ŘŜ ŘŞǊƛǾŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ōƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŀǇǇŀǊŜƛƭΦ  Il 
est par ŎƻƴǘǊŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƭŜ ǊŜƳƛǎŀƎŜ ƘƛǾŜǊƴŀƭΣ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ 
valve de dérivation et/ou de service 
 
Le design de ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ permet de vidanger facilement l'eau contenue à l'intérieur. Lorsque les conduits 
ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŘŞŦŀƛǘǎ Ŝƴ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ƘƛǾŜǊƴŀƭŜ Ŝǘ Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǇƛǎŎƛƴŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Ł ƭŀ 
base du cylindre, celui-ci se vide complètement par lui-même éliminant ainsi les risques d'éclatement causés par le gel 
pendant la saison froide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION 

Le chauffe-piscine doit être installé entre la sortie du filtreur et de la piscine, le plus près possible de la pompe du 
filtreur et du circuit de raccordement électrique afin de minimiser les coûts de raccordements et augmenter 
ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞΦ  5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǳŘŜǎ Ł флϲ Ŝǘ ŘŜ ŎƻǳŘŜǎ Ł ǇŜǘƛǘǎ Ǌŀȅƻƴǎ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ Ł ǎƻƴ ƳƛƴƛƳǳƳΦ 
 

ATTENTION 

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS CHIMIQUES (CHLORINATEUR) (SHÉMA 2) 

[Ŝ ŎƻƴŘŜƴǎŜǳǊ Ŝƴ ǘƛǘŀƴŜ ŀ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ǳƴŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǉuasi complète contre l'acidité de l'eau ou les 
ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ŎƻƴǘƛŜƴǘΦ 

Toutefois afin de diminuer les risques de corrosion, si un distributeur de produits chimiques (chlore, brome) est 
intégré au système de filtration, une valve anti-retour isolée doit être installée en aval, sur le circuit en addition à 
la valve anti-retour incluse au distributeur automatique. 

ATTENTION 

NE JAMAIS INSTALLER DU CHAUFFE-PISCINE AVANT LE FILTREUR 
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SCHÉMA 4 
 

  

FIGURE 1 
SCHÉMA DES PIÈCES 
A    ±![±9 59 {hw¢L9 5Ω9!¦  
B1, B2 & B3  ASSEMBLAGE DE LA VALVE DE   
  DÉRIVATION 
C   ±![±9 5Ω9b¢w;9 5Ω9!¦  
D   tL:/9 5Ω!{{9a.[!D9    
  TEMPORAIRE  DE TRANSPORT 
   (NON REQUIS) 
 

 

FIGURE 2 
ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE DÉRIVATION 
 
 
 
 
 

 

FIGURE 3 
th{L¢Lhb 59{ ±![±9{ th¦w ¦b9 /Lw/¦[!¢Lhb 5Ω9!¦ 5!b{ [9 
CHAUFFE-PISCINE 
 
 
 
 

 

FIGURE 4 
th{L¢Lhbb9a9b¢ 59{ ±![±9{ th¦w ¦b9 5;wL±!¢Lhb 59 [Ω9!¦ 
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5.4 MANOMÈTRE À tw9{{Lhb 5Ω9!¦ 
 
[ŀ ǘǳȅŀǳǘŜǊƛŜ ǉǳƛ ǊŜƭƛǘ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ŘŜ ŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǎƻǳǾŜƴǘ ǳƴ ƎǊŀƴŘ 
ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǾŀƭǾŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘƻǳǊƴŜƳŜƴǘ Ŝǘκƻǳ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜΣ ǇǊƻǾƻǉǳŀƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ǳƴŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜΣ ǾƻƛǊ même 
inexistante 
 
SCHÉMA 5 

 
La pression du manomètre devrait se situer entre 5 et 15 Psi. 
 
¦ƴŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŞƭŜǾŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ƳŀƴƻƳŝǘǊŜ Řǳ ŦƛƭǘǊŜΣ ƴŜ ǾŜǳǘ Ǉŀǎ 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘƛǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ǎŜ ǊŜƴŘ ŀǳ ŎƘŀǳŦŦŜ-piscine est 
suffisante.  
 
La pression doit ce situer dans la partie verte, si la pression ce situe dans la 
ǇŀǊǘƛŜ ƧŀǳƴŜ ŎŜƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳΩǳƴ ǊŜǘǊƻ ƭŀǾŀƎŜ (backwash) est nécessaire et 
ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ǊƻǳƎŜ ƛƭ ȅ ŀ ǳƴŜ ƻōǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ 
ŘΩŜŀǳ ŜȄŜƳǇƭŜ : valve de dérivation mal positionné. 
 
 
 

 
5.5 FONCTIONNEMENT DU CHAUFFE-PISCINE 
 
1) La pompe à eau (de circulation) de la piscine doit toujours être activée lorsque le chauffe-piscine fonctionne. Si 

ƭŀ ǇƻƳǇŜ Ł Ŝŀǳ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǇƛǎŎƛƴŜ Ŝǎǘ ƳǳƴƛŜ ŘΩǳƴŜ ƳƛƴǳǘŜǊƛŜΣ ǾŜǳƛƭƭŜȊ Ǿƻǳǎ ŀǎǎǳrer que le fonctionnement du 
chauffe-piscine soit synchronisé au fonctionnement de la pompe à eau de la piscine, tout en assurant la 
priorité de fonctionnement au chauffe-piscine.  En effet, le chauffe-piscine peut avoir à fonctionner plus 
longtemps que les périodes programmées par la minuterie de la pompe à eau de la piscine. 
 

2) hŎŎŀǎƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ƭŀ ōǊǳƛƴŜ ǇŜǳǘ ǎΩŞŎƘŀǇǇŜǊ Řu chauffe-piscine ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ŀƳōƛŀƴǘŜ Ŝǎǘ 
élevée. 

 
3) [ŀ ŎƻƴŘŜƴǎŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǎŜ ŦƻǊƳŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎŀǇǘŜǳǊ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ƻŎŎŀǎƛonnŜ ǳƴ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǎ ƭŜ chauffe-piscine. 

 
4) [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǾŀƭǾŜǎ ŘŜ ŘŞǊƛǾŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞŜ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΦ 

 
5) Lorsque vous démarrez le chauffe-piscine, le ventilateur démarre mais le compresseur prendra entre 3 et 5 

minutes avant  de démarrer de nouveau 
 
5.6 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
 
Le chauffe-piscine TRYDENT a été conçu pour permettre une installation simple, facile et sécuritaire. Plus besoin 
ŘΩƻǳǾǊƛǊ ƭŜ chauffe-piscine et risquer une erreur lors du branchement électrique. 

¢ƻǳǎ ƴƻǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ǎƻƴǘ Ƴǳƴƛǎ ŘΩǳƴŜ ōƻƞǘŜ ŘŜ ƧƻƴŎǘƛƻƴ ǎƛǘǳŞŜ Ł ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴ ōǊŀƴŎƘŜment 
rapide et plus simple du chauffe-piscine. 
 
Note: Vous retrouverez le schéma électrique du chauffe-piscine ŀƴƴŜȄŞ Ł ŎŜ ƳŀƴǳŜƭ Ŝǘ Ł ƭΩƛƴǘŞrieur du boîtier 
électrique de votre appareil.  Celui-ci doit être raccordé à une alimentation de 240v monophasé. 
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SCHÉMA 6 
 

 
 
 
Effectuer les connections selon le code nationaux, provinciaux et municipaux. 
 

 

 

 
 
 

 DANGER 

Pour assurer votre sécurité et pour assurer le fonctionnement adéquat de votre appareil, le raccordement 
électrique doit être effectué par un ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ selon les codes nationaux, provinciaux et municipaux. 
Un disjoncteur de calibre adéquat et du fil de cuivre doit être utilisé et ƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴ 
disjoncteur de mise à la terre. (SHÉMA 6) 

 AVERTISSEMENT 

[ŀ ƳƛǎŜ Ł ƭŀ ǘŜǊǊŜ Řǳ ŎŃōƭŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳȄ ōƻǊŘƛŜǊǎ ŘŜ 
mise à la terre du boîtier de raccordement du chauffe-piscine. Une installation incorrecte peut occasionner des 
ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ ŘŀƴƎŜǊǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƻŎǳǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ōƭŜǎǎǳǊŜǎ. 

 AVERTISSEMENT 

Les unités installées à moins de 1.5 mètres des parois de la piscine doivent être protégés par un disjoncteur de 
mise à la terre.  
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5.7 CONTACTEUR  ÉCO ÉNERGÉTIQUE 
 

Le contacteur éco énergétique est une option de notre carte électronique qui permet à votre unité Trydent de gérer 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǇƻƳǇŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜƳŜƴǘΦ   /ŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜǊ нп ƘŜǳǊŜǎ ǎǳǊ 
24.  5ƻƴŎ ŘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ 
 
/ŜǘǘŜ ƻǇǘƛƻƴ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊŀ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜƳŀƴŘŞŜ ǾŜǊǎǳǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻƳǇŜ 
de circulation. 
 
DŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ǎΩŜƴǘŜƴŘŜƴǘ ǇƻǳǊ ŘƛǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ǇƻƳǇŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜǊ 
environ 12 heures par jour ǎŀƴǎ ǇƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘ ŀŦŦŜŎǘŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ selon bien entendu les conditions météo ou du 
système ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǳǘƛƭƛǎŜȊΦ  /ƻƴǎǳƭǘŜǊ ǾƻǘǊŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭŀ ǇƛǎŎƛƴŜ Ł ŎŜ ǎǳƧŜǘΦ 
 

 
SCHÉMA 7 
 

 
 
 
5.8 FONTIONNEMENT ET PROGRAMMATION DU CONTACTEUR ÉCO ÉNERGÉTIQUE 
 
Conditionnel au point de consigne du chauffe-piscine (demande de chauffage) 
 (Si raccordé à la boîte électrique et au contacteur) 
 
Le contacteur magnétique a pour utilité de contrôler intelligemment la pompe de la piscine tout en assurant le 
meilleur rendement énergétique de votre chauffe-piscine. Voir SHÉMA 7 

 AVERTISSEMENT 

Lƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƻǇǘƛƻƴ ǎƻƛǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ par  un électricien certifié.  
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Le HP727S possède un programmeur de temps minimum de filtration (FIL). 

Un cycle journalier de 24 heures est séparé en 6 périodes de 4 heures (240 minutes). 

La vŀƭŜǳǊ Řǳ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŀƧǳǎǘŀōƭŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ƳƛƴƛƳǳƳ ǘƻǘŀƭ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǉǳŜ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜǳǊ Řƻƛǘ ƻǇŞǊŜǊΦ 
 
AJUSTEMENT DU PARAMÈTRE FIL  
(Si raccordé à la boîte électrique) 
 

OFF 2 heures à 23 heures ON 

La pompe est toujours en 
mode arrêt. 

La pompe opère de 2 à 23 
heures chaque jour. 

La pompe est toujours en 
fonction. 

 
1) En mode OFF, la pompe de circulation ŀ ōŜǎƻƛƴ ŘΩşǘǊŜ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ƻǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ƳƛƴǳǘŜǳǊ 

externe. 
 

2) En mode ON, la pompe de circulation est toujours en fonction. 
 
Le sélecteur de temps minimum de filtration est divisé également en 6 périodes journalières. Ex : Période de 4 heures 
sélectionnée ÷ 6 périodes = 40 minutes par période. Donc, la pompe de circulation va travailler 40 minutes pour 
chaque période de 4 heures. 
 
La période minimale de sélection de la filtration est 2 heures (6 périodes de 20 minutes chacune). 
 
vǳŀƴŘ ƭŀ ǇƻƳǇŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǎƻǳǎ ǘŜƴǎƛƻƴΣ ǎΩƛƭ ȅ ŀ ǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ; 
 
1) La pompe de circulation demeure en fonction jusquΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ǎƻƛǘ ŀǘǘŜƛƴǘŜΦ 

 
2) Durant cette période, le compteur du temps minimum de filtration est toujours actif. 

 
3) {ƛ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ƳƛƴƛƳǳƳ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊ ŘŜ ŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀǘǘŜƛƴǘ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴǘŜΣ ƭŀ 

pompe de ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ǿŀ ŘŜƳŜǳǊŜǊ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ de température soit atteinte. 
 
Si le temps minimum journalier de filtration est atteint et que la demande de chauffage est atteinte, il va toujours y 
avoir une période de 15 minutes de circulation de la pompe par période (à toutes les 4 heures).  Cela permet à la 
ǎƻƴŘŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǳǊ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ǎƛ ƭΩŜŀǳ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŎƘŀǳŦŦŞŜΦ  (Invalide si le paramètre FIL 
est en position OFF).  À chaque fois que le paramètre FIL est modifié, le compteur journalier est réinitialisé. 
 
6.0 ENTRETIEN DE VOTRE CHAUFFE-PISCINE 

  AVERTISSEMENT - CONSEILS DE SECURITE 

A) Tout raccordement doit être fait par un électricien qualifié selon les codes électriques nationaux, 
provinciaux et locaux. (Voir schéma du raccord haut voltage) 

B) Débranchez toujours le chauffe-piscine avant : 
¶ 5ΩƻǳǾǊƛǊ le panneau ŘΩŀŎŎŝǎ. 
¶ De nettoyer le filtreur de la piscine. 
¶ De nettoyer le cabinet. 
¶ 5Ŝ ƴŜǘǘƻȅŜǊ ƭΩŞǾŀǇƻǊŀǘŜǳǊ ŞƳŀƛƭƭŞ bleu. 

C) Ne jamais ŘŞǇƻǎŜǊ ŘΩƻōƧŜǘ ƭƻǳǊŘΣ ƴƛ ǎΩŀǎǎŜƻƛǊ ǎǳǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ 
D) Ne jamais ƳŜǘǘǊŜ ŘΩƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ƻǳ ǎǳǊ ƭŀ ƎǊƛƭƭŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ōƭŜǎǎǳǊŜ ƻǳ ŘŜ ōǊƛǎΦ 
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A) Nettoyez et vérifiez ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƛǎŎƛƴŜ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ŘŞōƛǘ ŘΩŜŀǳ ŀŘŞǉǳŀǘ au chauffe-piscine. 
 
B) Nettoyez et vérifiez ƭΩŞǾŀǇƻǊŀǘŜǳǊ Ŝƴ Ǌƛƴœŀƴǘ ǎƻƛƎƴŜǳǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ŝƴ ŘƛǊƛƎŜŀƴǘ ƭŜ ƧŜǘ ŘΩŜŀǳ ŘŜ Ƙŀǳǘ Ŝƴ ōŀǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ 
ŘΩǳƴ ōƻȅŀǳ ŘŜ ƧŀǊŘƛƴ ŀŦƛƴ ŘΩŜƳǇşŎƘŜǊ ƭŜ ƎŀȊƻƴΣ ŦŜǳƛƭƭŜǎ ƳƻǊǘŜǎ ƻǳ ŀǳǘǊŜǎ ŘΩƻōǎǘǊǳŜǊ ƭΩŞǾŀǇƻǊŀǘŜǳǊΦ 

 
C) Nettoyez ƭŜ ŎŀōƛƴŜǘ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǎŀǾƻƴ ŘƻǳȄΦ όǎŀǾƻƴ Ł ǾŀƛǎǎŜƭƭŜύ bΩǳǘƛƭƛǎŜȊ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŀōǊŀǎƛŦǎ ƻǳ 

contenant du javellisant. 
 
D) Assurez-vous ǉǳŜ ƭΩŞŎǳƳƻƛǊŜ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉŀǎ ōƭƻǉǳŞŜΦ 
 
7.0 9b¢w9¢L9b 59 [Ω9!¦ 59 ±h¢w9 tL{/Lb9  
 
7.1 CHARTE ENTR9¢L9b 59 [Ω9!¦ 59 tL{/Lb9 
 
SHÉMA 8 

 
 

 
Á Avant le rétro-ƭŀǾŀƎŜΣ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ƭΩŀǊǊşǘ Řǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝƴ ƳŜǘǘŀƴǘ ǾƻǘǊŜ ǘƘŜǊƳƻǎǘŀǘ Ł ƭŀ 

plus basse température pour la durée du nettoyage. 
 
Á Ne jamais ajouter ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǇƛǎŎƛƴŜ ǇŀǊ ƭΩŞŎǳƳƻƛǊŜΦ 
 
Ces recommandations sont importantes pour protéger la durée de votre chauffe-piscine et surtout pour votre 
santé. 
 
8.0 REMISAGE HIVERNALE 
 
1) 5ŞōǊŀƴŎƘŜȊ ƭŜ ŘƛǎƧƻƴŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ 

 
2) 5ǊŀƛƴŜȊ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŀǾŀƴǘ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ƎŜƭŞŜǎΦ 5ŞǾƛǎǎŜȊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǊŀŎŎƻǊŘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊǎ 

ŘΩŜŀǳΦ 
 
 
 
 

  AVERTISSEMENT - CONSEILS DE SÉCURITE 

Il est recommandé de maintenir le « PH » de votre piscine à un niveau entre 7.2 et 7.8. Un « PH » supérieur ou 
inférieur pourrait endommager votre chauffe-piscine ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŀƴƴǳƭŜǊ ƭŀ 
garantie. Égalemeƴǘ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŜ ŎƘƭƻǊŜΣ ƭΩŀƭŎŀƭƛƴƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ŘǳǊŜǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ (Voir SHÉMA 8) 
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ATTENTION 
 

 

Il est très important que le chauffe-piscine soit déconnecté complètement des raccordements de la piscine (valve 
de dérivation ou autres) afin de permettre le drainage complet  du chauffe-piscine. 

 

1) wƛƴŎŜȊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŎȅƭƛƴŘǊŞŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ƧŜǘ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀǉǳŜŘǳŎ ŜƴǾƛǊƻƴ мр 
ƳƛƴǳǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ŎƘƭƻǊŜ ǊŜǎǘŜ ŎƻƭƭŞ Ł ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ Ŝǘ cause une usure prématurée du chauffe-
piscine. Incliner le chauffe-piscine ǾŜǊǎ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǎƻǊǘƛǊ ǘƻǳǘ ƭΩŜȄŎŞŘŀƴǘ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ .ƻǳŎƘŜǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ƻǳ ƭŀ 
ǎƻǊǘƛŜ ŘΩŜŀǳ. 

2) .ƻǳŎƘŜȊ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŎƘƛŦŦƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜΣ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ŘΩŜŀǳ ŀŦƛƴ ŘΩŜƳǇşŎƘŜǊ ƭΩƛƴǘǊǳǎƛƻƴ ŘŜ ǊƻƴƎŜǳǊ 
ou autres bestioles. 

3) Pour une meilleure protection, couvrir votre chauffe-piscine de la housse hivernale TRYDENT, renseignez-vous 
auprès de votre détaillant. 

NOTE: Lorsque vous devez incliner le chauffe-piscineΣ ƴŜ ƧŀƳŀƛǎ ƭΩƛƴŎƭƛƴer plus de 30-35° et toujours le transporter 
verticalement. 

REMISE EN MARCHE 
 

1) CŀƛǘŜǎ ǳƴŜ ƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ ǾƛǎǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ 
 

2) Nettoyez le filtreur de la piscine. 
 

3) .ŀƭŀƴŎŜȊ ŀŘŞǉǳŀǘŜƳŜƴǘ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǇƛǎŎƛƴŜΦ 
 

4) wŜǾƛǎǎŜȊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǊŀŎŎƻǊŘǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǊŜǘƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 
 

5) Branchez lΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ électrique. 
 
9.0 FONTIONNEMENT DE LA CARTE ELECTRONIQUE 
 

DESCRIPTION DU PANNEAU FRONTAL 

 


